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Piła szablasta akumulatorowa 18V Dedra
DED7061

Cena brutto 269,00 zł

Cena netto 218,70 zł

Numer katalogowy DED7061

Kod producenta DED7061

Kod EAN 5902628706102

Napięcie akumulatora 18

Uchwyt uniwersalny 1/2''

Długość skoku 25.4

Prędkość skokowa 2800

Głębokość cięcia w metalu 5

Głębokość cięcia w drewnie 40

Rodzaj akumulatorowa

Seria SAS+ALL

Marka Dedra

Kod producenta DED7061

EAN (GTIN) 5902628706102

Opis produktu

Piła szablasta akumulatorowa 18V Dedra DED7061

Opis produktu
Prezentowana piła szablasta przeznaczona do precyzyjnego cięcia drewna, metalu i
innych tworzyw o zróżnicowanej twardości sprawdza się zarówno w pracach
przydomowych, jak również w użytkowaniu profesjonalnym przy codziennej pracy.
Wydajność pilarki szablastej DEDRA DED7061 wynika z jej mocnych parametrów. 2 800 obrotów na minutę i skok
brzeszczotu o wysokości 25,4 mm to wartości powyżej średniej dla tego typu produktów. W zależności od ciętego materiału
jest w stanie poradzić sobie z cięciem o głębokości nawet do 120 mm.

Bezpieczeństwo pracy zapewnia specjalny wyłącznik, który zapobiega przypadkowemu uruchomieniu piły szablastej oraz
zabezpiecza przed jej przeciążeniem. Bardzo dużym atutem urządzenia jest beznarzędziowy montaż i wymiana brzeszczotów.

Wygoda użytkowania to zasługa niskiej wagi urządzenia oraz wygodnego, ogumowanego uchwytu. Piła charakteryzuje się
precyzyjnym cięciem oraz wysokim na 25,4 mm skokiem brzeszczotu.

Model: DED7061
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Zasilanie: akumulatorowe 18 V
Typ akumulatora: Li-Ion
Ilość skoków: 2 800 [1/min]
Skok brzeszczotu: 25,4 mm
Maksymalna głębokość cięcia w metalu: 5 mm
Maksymalna głębokość cięcia w aluminium: 20 mm
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie: 120 mm
Blokada włącznika

Urządzenie bez akumulatora oraz ładowarki

1. Skok brzeszczotu

Urządzenie charakteryzuje się wysokim na 25,4 mm skokiem brzeszczotu.

2. Częstotliwość skoku

Pilarka pracuje z prędkością 2 800 skoków na minutę.

3. Blokada przypadkowego włączenia

Bezpieczny włącznik zapobiega przypadkowemu uruchomieniu wyrzynarki oraz zabezpiecza przed przeciążeniem urządzenia.

4. Beznarzędziowy system mocowania końcówki roboczej

Brzeszczot mocowany jest bez użycia narzędzi, dzięki czemu jest bardzo prosta i szybka.
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